
Dati Tecnici  – Technical data  
 
 

 GB 4/8 A  GB 5/8RA  GB 5/15A  GB 6/15RA  

Larghezza del bordo lavorabile /Width of edging mat erial  Min/max mm 15x63 15x63 15x63 15x65 

Larghezza del bordo lavorabile con gruppo rettifica  
inserito/Width of edging material with pre-milling on.  Min/max mm / 15x50 / 15x50 

Spessore massimo del bordo lavorabile legno massell o. 
Maximum thickness of solid stripe wood.  mm 8 8 15 15 

Spessore del bordo in rotolo /Thickness of roll typ e 
edging material  Min/max mm 0,4/3 0,4/3  0,4/3  0,4/3  

Spessore del pannello/ Thickness of panel  Min/max mm 10-60 10-60 10-60 10-60 

Spessore del pannello con gruppo rettifica inserito  / 
Thickness of panel with pre-milling on.  Min/max mm / 10x45 / 10x45 

Larghezza minima del pannello/  Minimum width of panel  mm 80 80 80 80 

Lunghezza minima del pannello/  Minimum length of panel  mm 160 160 180 180 

Lunghezza minima del pannello  con gruppo rettifica 
inserito  /  Minimum length of panel with pre-milling on.  mm / 300 / 300 

Consumo Potenza/power consumption  kw 9 13 11 15 

Diametro sbocco polveri Dust outlet dia  Ø 80 80 80 80 

Velocità del nastro trasportatore/Speed of conveyor  belt  m/min. 11/16 11/17 11/17 11/17 
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